Jaki podno$nik w warsztacie

O podnosnikach samochodowych powiedziano i pisano juz wiele i ich obecnos¢ na
state wpisata sie w wiekszos¢ warsztatbw. Obecne wymagania BHP i PIP
spowodowaty, ze niewiele oséb decyduje sie na projektowanie nowych warsztatow
ze stanowiskiem obstugowym opartym na kanale. Wymagania te sg tak duze, ze aby
im sprosta¢ czesto wydamy sporo wiecej niz musieli bySmy poswieci¢ na zakup
podnosnika.

Co ukrywa cena podnosnika

Obecnie na rynku jest imponujgcy wybor wszelakich dzwignikow samochodowych.
Niestety nie utatwia to wcale podjecia decyzji o zakupie bo wiele tych produktéw ma
pochodzenie dalekowschodnie i nawet sg sprzedawane przez znane juz na rynku
firmy. Produkty te majg jedng niezwykig zalete CENE, niestety to jedyna ich zaleta.
Jako$¢ wykonania podnosnika, dostepno$sé serwisu i czesci jest niska,
proporcjonalnie do ich ceny. Prosze pamietaé, iz reputacja jakg udato nam sie
uzyskaé niekiedy przez dilugie lata moze zosta¢ zniweczona przez wiasnie Zle
dobrany dzwignik. Na mys$li mam tu nieprzyjemnosci jakie mogg mieC miejsce w
przypadku wypadkow z udziatem dzwignika.

Dobry produkt odpowiednio dobrany, okresowo konserwowany, daje nam
pewnos¢ bezpieczenstwa, niezawodnosci i ciagtosci pracy

Fot.1. WERTHER 255 — podno$nik z podstawg
o udzwigu 2500 kg najczesciej wybierany przez
otwierajgcych nowe warsztaty

Fot.2. WERTHER 300S — podnosnik
elektromechaniczny bez podstawy z synchronizacjg
elektroniczng. Konstrukcja o wyjgtkowych
parametrach technicznych: udzwig 3000 kg, przeswit
miedzy kolumnami ustawiany az do 2960 mm!!!, kubeczki z olejem do samosmarowania, gtosnos¢
tylko 64dB(A) zalicza do najcichszych podnosnikow

Kolejnym powodem, dla ktérego warto dobrze dobra¢ podnosnik to po prostu
pienigdze, bo tylko odpowiedni podnosnik przystosowany do specyfiki naszego
warsztatu (rodzaju wykonywanych prac, wielkosci warsztatu, itp.) bedzie w sposéb
prawidtowy sie amortyzowat. Najgorszym kryterium doboru podnos$nika jest jego



cena, bo najtansze produkty najmniej nam dajg, ale i najdrozsze nie zawsze bedg
odpowiednie. Nie warto kupowac 5 tonowych podnosnikéw jak obstugujemy tylko 2,5
tonowe samochody, wrecz tak duzy podnosnik moze zablokowaé i uniemozliwi¢
prace na innych stanowiskach.

Fot.4. STRATOS S36 - podnosnik

Fot.3. WERTHER 208i — pOanénik nozycowy, podprogowy fo) UdZngU 3600kg
elektrohydrauliczny o udzwigu 4000kg. Po ztozeniu podnoshika mozliwy jest
Usztywnienie gorne i duze przekroje przejazd samochodem we wszystkich
klasyfikujg podnosnik jako niezwykle kierunkach

sztywny, pod ktérym pewnie czujg sie
pracujgcy mechanicy

Szybka obstuga

Obecnie coraz wiecej warsztatow skupia sie na podstawowych wymianach
materiatow eksploatacyjnych. Szczegdlnie przy tego typu pracach, gdzie stawka za
wykonana ustuge nie jest zbyt wysoka, kazda zaoszczedzona minuta to korzysc dla
warsztatu. Najlepiej tego typu dziatalnosci odpowiadajg podnosniki 2 kolumnowe.
Pozwalajg one na bardzo dobry dostep do wszystkich elementéw podwozia.
Najpopularniejszy podnosnik 2 kolumnowy to podnosnik sSrubowy wykorzystujgcy
Srube nosng i nakretke. Kolumny umocowane sg do podstawy, w ktorej
poprowadzona jest synchronizacja mechaniczna. Tego typu konstrukcja nie
zachwyca zaawansowaniem technologicznym, ale daje nam proste niezawodne
narzedzie pracy. Obecnie najczesciej gwinty srub sg walcowane na zimno a nakretki
wykonane sg z tworzywa sztucznego. Rozwigzanie to sprawia, ze podnosniki
Srubowe sg trwate i ciche. Plastikowe nakretki sg niedrogie i dzieki temu mozemy
ewentualne naprawy przeprowadzaé¢ na oryginalnych czesciach (a nie toczy¢ na
tokarkach). Do wygodnej obstugi aut o obnizonym przeswicie (auta sportowe)
mozemy uzy¢ podnos$nikdw bez podstawy. Tu czesto do synchronizacji stosuje sie
uktady elektroniczne.




Kolejnym  popularnym  podnosnikiem 2  kolumnowym jest podnosnik
elektrohydrauliczny. Jak sama nazwa wskazuje elementem nosnym jest sitownik
hydrauliczny, do ktorego zasilania stosuje pompe napedzang silnikiem elektrycznym.
Synchronizacja réwnej wysokosci wozkéw jest dokonywana linami stalowymi,
najczesciej poprzez belke gérng. To ostatnie rozwigzanie usztywnia podnosnik przy
maksymalnym uniesieniu.
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Fot.5. WERTHER 450AT — podnosnik
czterokolumnowy, elektrohydrauliczny,
samopoziomujgcy sie o udzwigu 4500 kg i dlugosci
pomostow 4800 mm. Posiada ptyty oscylacyjne oraz
zagtebienia pod obrotnice przeznaczone do
prowadzenia pomiardw i regulacji ustawienia geometrii
kot

Fot.6. Saturnus 45 ATLTPG — podnosnik nozycowy,
najazdowy o udzwigu 4500kg z dodatkowym
wyposazeniem do prowadzenia pomiarow geometrii kot
oraz kontroli luzéw uktadu jezdnego i kierowniczego

Podnosniki diagnostyczne

Sg takie prace, ktérych nie jesteSmy w stanie wykona¢ na podnos$nikach
dwukolumnowych. Sg to szczegdlnie prace zwigzane z diagnostykg geometrii kot.
Konstrukcja samochoddéw wymaga aby czynnosci te prowadzi¢ na docigzonych
kotach. Do tego typu prac najczesciej uzywane sg podnosniki czterokolumnowe
elektrohydrauliczne. Podnosniki te taczg wszystkie zalety stanowiska kanatowego.
Naped hydrauliczno linowy sprawia, ze sg one niezwykle ciche i niezawodne.

Rozwigzania alternatywne

Sa nimi podnos$niki konstrukcji nozycowej, idealne dla matych wielofunkcyjnych
warsztatow. Odmiana podprogowa zastepuje opisane wczesniej podnosniki 2
kolumnowe. W wersji najazdowej majg wszystkie zalety podnosnika 4 kolumnowego
oszczedzajgc zazwyczaj niezwykle potrzebne miejsce. Podnosniki te potrafig
stworzy¢ stanowisko pracy prawie w kazdym miejscu a w dodatku po opuszczeniu
nie stwarzajg przeszkdéd do dowolnego przejazdu czy zaparkowania. Wykonanie
zagtebien w posadzce wymaga pewnych naktadéw a podnosniki nozycowe sg nieco
drozsze od poprzedniej grupy lecz kierujgc sie zasadg, ze kazde dodatkowe
stanowisko to dochdd - taka inwestycja staje sie celows.




Osobna grupe stanowig podnosniki w wersjach mobilnych. Brak zakotwienia
sprawia, ze sg niezwykle uniwersalne i tatwo je dostosowacC do pracy w kazdym
miejscu. Prosze sobie wyobrazi¢, ze dzieki temu mozemy stworzy¢ w petni
profesjonalne stanowisko nawet na placu przed warsztatem.

Podnosniki to podstawowe narzedzie pracy w warsztatach obstugujgcych i
naprawiajgcych samochody. Od odpowiedniego doboru podnosnikow zalezy
funkcjonalno$¢, uniwersalnosc i bezpieczenstwo naszej hali naprawcze;.
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Fot.8. MM25 — uniwersalny podnosnik

F0t7 SPRINT JACK - kolumna mobilna dO ko'umnowy, mob”ny — pozwa|a na prace W
prowadzenia prac pomocniczych w kazdym dowolnym miejscu, transport samochodéw,
miejscu

zakfadanie i zdejmowanie na rame blacharska,
itd. Ta specjalna konstrukcja doréwnuje
sztywnoscig podnosnikom dwukolumnowym



